LISTEC

Sistema lineare ripristinabile di -————--
rivelamento incendi (EN54-22 e DNV) e monitoraggio

della temperatura mediante cavo sensorico termosensibile
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Sistema LISTEC: composizione

Materiale Base: Materiale Optional:

e Cavo sensorico termosensibile « Moduli rele extra
» Unita di controllo « UPS

Sensori Esterni

» Box di connessione CBO

Software di

e Connettori Plug&Play SECCON
- Dispositivi di Fissaggio programmazione

Software di visualizzazione

e Cavo di collegamento CC

m. WWW.KIEPE-ELECTRIC.COM
Lineare Sensor Technik




EEEEEERREREERRRER2,

Sistema LISTEC:
Cavo sensorico SEC15

e Sensori ibridi posizionati a distanze prefissate

» Ramificabile con lunghezza max. 2 x 320 mt

* Risoluzione di 0,1°C

* Range di temperatura -40°C .. +120°C

« Riparabile sul posto in caso di taglio accidentale

* Assenza di manutenzione, immune a vibrazioni, schermato

 Certificato EN54-22 e DNV, adatto per area ATEX zona 2 e 22
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Sistema LISTEC:
Unita di controllo d-LIST

 EN54-22 e DNV

e Copertura massima 640 mt (2 x 320,
max. 350m con cavo di collegamento)

« Max. 100 sensori per connessione
e Risoluzione 0,1°C con ciclo di misura ogni 10 sec.
« Led per segnalazione allarmi e guasti

e Soglie di allarme differenziali ed assolute
programmabili in maniera indipendente zona per zona
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Sistema LISTEC:
Unita di controllo d-LIST

e Scheda 16 rele aggiuntiva
* Fino a 32 zone di allarme configurabili

« Disponibili 2 uscite e 4 ingressi per
funziononalita speciali

e Custodia in alluminio, IP65

 Interfacce per trasferimento dati via RS232, RS485 Modbus RTU,
USB, LAN Modbus TCP
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Sistema LISTEC:
Cavo sensorico SEC20

e Sensori ibridi posizionati a distanze prefissate

« Ramificabile con lunghezza max. 3.200mt

* Risoluzione di 0,1°C

* Range di temperatura -40°C .. +200°C

« Riparabile sul posto in caso di taglio accidentale

* Assenza di manutenzione, immune a vibrazioni, schermato

» Certificato EN54-22

m. WWW.KIEPE-ELECTRIC.COM
Lineare Sensor Technik




e

Sistema LISTEC:
Unita di controllo LISTCONTROLLER

 EN54-22

* Risoluzione di 0,1°C

* Copertura 3.200 mt (3.500 incluso cavo di collegamento)

* Fino a 254 zone di allarme configurabili con moduli a 16 rele
« LCD display per segnalazioni di allarmi, guasti e settaggi

* Funzione Loop-Back e Rerouted Data Transmissione RDT

* Interfacce RS485, Ethernet LAN, USB, Modbus TCP e RTU
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Sistema LISTEC:
Sonde esterne

Telaio in alluminio o acciaio

Range di temperatura -55° .. +150°C

Risoluzione 0,1°C

Collegabili mediante box di connessione

direttamente al cavo sensorico

Disponibili in versione ATEX, zona 21
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Sistema LISTEC:
Box CBO e connettori SECCON

* Box CBO di connessione per collegare cavi
sensorici SEC15 e SEC20, cavi di collegamento
e sonde esterne

 Box CBO disponibile in versione ATEX

e Connettori SECCON plugé&play

* IP66
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Sistema LISTEC: Criteri di Allarme

Temperatura
ambiente attuale

Valore di riferimento
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Sistema LISTEC: Certificazioni

 DIN EN ISO 9001

 EN 54-22:2015+A1:2020
classi AIN, A2N, BN, CN
new All e A2l

e VdS 2115 — 2344 — 2503

* DNV GL

 Prove di incendio secondo

normativa tedesca RABT e
austriaca RVS
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Sistema LISTEC: Sottotetto
Stazione Porta Nuova Torino

Caratteristiche Impianto:
* Unita d-LISTcontroller
* 520 mt di cavo SEC15/05
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Sistema LISTEC: Impianto
Smaltimento Materiale Plastico

Caratteristiche Impianto:
» Unita SCU800-08
» 265 mt di cavo SEC15/03
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Sistema LISTEC: Impianto Produzione
Materiali Impermeabilizzanti

Caratteristiche Impianto:
« Unita SCU800-16
» 132 mt di cavo SEC15/05

* N.8 sonde esterne ESD
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Sistema LISTEC: Upgrade Impianto
Produzione Materiali Impermeabilizzanti

Caratteristiche Impianto:
» Unita SCU800-16
* N.8 sonde esterne ESD
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Sistema LISTEC: Centrale
ldroelettrica ENEL - Cunicoli e Pozzo

Caratteristiche Impianto:
» Unita SCU800-16
« 220 mt di cavo SEC15/05
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Sistema LISTEC: Parcheggio Coperto

Caratteristiche Impianto:
* N. 2 Unita SCU800-08
» 423 mt di cavo SEC15/05
e 7 mtdicavo SEC15/02
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Sistema LISTEC: Progetto Enel Brindisi
Copertura Dome deposito carbone

Caratteristiche Impianto:

e N. 18 + 9 Unita SCU800/16
5500 + 2.600 mt di cavo SEC15/03 EX
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Sistema LISTEC: Celle Frigorifere

Caratteristiche Impianto:

e N. 13 Unita SCU800/16
» 2.500 mt di cavo SEC15/03 e SEC15/04
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Sistema LISTEC:
Nastro Trasportatore A2A

Caratteristiche Impianto:

e N. 2 Unita SCU800/16
e 410 mt di cavo SEC15/03 EX
e N. 20 Sonde Esterne
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Sistema LISTEC:
Impianto Fotovoltaico

Caratteristiche Impianto:

e N. 2 Unita d-LISTCONTROLLER
580 mt di cavo SEC15/03
* Connettori SECCON
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Sistema LISTEC:
Cunicoli Sotterrar

Caratteristiche Impianto:

e N.2 Unita d-LISTCONTROLLER

* 550 mt di cavo SEC15/03

el ITALCEMENTI
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Sistema LISTEC: Gallerie
Variante di Morbegno

Caratteristiche Impianto:

e N. 2 Unita LISTController
e 5.190 mt di cavo SEC20/10
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Sistema LISTEC: Gallerie
Pedemontana Lombarda

Caratteristiche Impianto:

e N. 2 Unita LISTController
400 mt di cavo SEC20/08
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Sistema LISTEC: Gallerie
Metro C

Caratteristiche Impianto:

e N. 13 Unita LISTController
e 20.000 mt di cavo SEC20/10
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Sistema LISTEC: Nastri Trasportatori
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Sistema LISTEC: Cunicoli Sotterranel
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Sistema LISTEC: Navale
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Sistema LISTEC: Applicazioni
[ Portacavo

[ Trasportatori
[ Coperti
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Sistema LISTEC: Applicazioni

[ Oil & Gas
Celle
[ Frigorifere

Musei - Parchi
divertimento
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Sistema LISTEC: Applicazioni
[ Stoccaggio

Impianti di

|’ Riciclaggio

Impianti di
|' Produzione
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PARTNER LISTEC IN ITALIA

KIEPE Electric SPA

via delle Gerole, 17
Caponago (MB) 20867

tel. +39 02927281
info@kiepeelectric.com

www.kiepe-electric.com
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